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GRUNDLAGEN PILOT SCHWALBACHER STRASSE 24-26
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GRUNDLAGEN

STECKBRIEF
Baujahr: 1961
Geschosse: 4
Unterkellerung: ja
Wohneinheiten: 16
Wohnflache: ca. 992 m?
Dachform: Satteldach
Bauart: massiv
Balkone: ja
Dachausbau: nein =
Aufstockung: nein ‘ \ S s
innenliegende Bader: ja - | E?err.spekﬁye SUdOSt s IS A N\ ’de’/o’iﬁier
innenliegende Kuchen: nein
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Foto vor Sanierung
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Visualisierung Fassade
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VISUALISIERUNG INNENROLLOS
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ZIELE

GEM. ENERGIESPRONG

* Net-Zero‘ Standard in der Jahresbilanz
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NET-ZERO

UBERSCHLAGIGE BERECHNUNG

VERBRAUCH PV-ANLAGE

Haushaltsstrom®* 27.520 kWh/a

bei Umsetzung groRer StromsparmaRnahmen? (22.032 kWh/a)

Warmwasser beiel. Dh.* 14.400 kWh/a

Warmepumpe bei JAZ34 7.296 kWh/a

> 49196 kWh/a < Gewinn> - 56.000 kWh/a

' gem. Performance-Spezifikationen
Energiesprong-Prinzip:

1.100 kWh/WE + 10 kWh/(m?Wfl.*a)

2 gem. Performance-Spezifikationen ES bei
Umsetzung grof3er StromsparmalRnahmen:
850 kWh/WE + 8,5 kWh/(m?Wfl.*a)

3 gem. Angabe Energieblro vom Stein:
1.152 m? x 12,5 kWh/m?a

4 gem. Angabe Energieblro vom Stein:

19 kWh/m?a x 1162 m?/ 3,5
5 gem. Berechnung Energiegewinner eG

Alle Angaben sind ca.-Werte!
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* Net-Zero‘ Standard in der Jahresbilanz

 max. Grad an Vorfertigung
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e Net-Zerof Standard in der Jahresbilanz
 max. Grad an Vorfertigung
e Ubertragbare Konstruktionen

Verstandnis von Pilotprojekt: bei allen Malinahmen das Grofe mitdenken
und daran orientieren — oder bewusst abweichen
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ZIELE

GEM. ENERGIESPRONG
e Net-Zerof Standard in der Jahresbilanz
 max. Grad an Vorfertigung
e Ubertragbare Konstruktionen
Verstandnis von Pilotprojekt: bei allen Malinahmen das Grofe mitdenken

und daran orientieren — oder bewusst abweichen

 minimaler Eingriff in die Wohnungen,
Mieter*innen und Eigentumer schutzen > Kosten kontrollieren
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ZIELE

GEM. ENERGIESPRONG
e Net-Zerof Standard in der Jahresbilanz
 max. Grad an Vorfertigung
e Ubertragbare Konstruktionen
Verstandnis von Pilotprojekt: bei allen Malinahmen das Grofe mitdenken

und daran orientieren — oder bewusst abweichen

 minimaler Eingriff in die Wohnungen,
Mieter*innen und Eigentumer schutzen > Kosten kontrollieren

« statisch und bauphysikalisch simples System (madglichst wenig Nachweise)
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ZIELE

GEM. ENERGIESPRONG
e Net-Zerof Standard in der Jahresbilanz
 max. Grad an Vorfertigung
e Ubertragbare Konstruktionen
Verstandnis von Pilotprojekt: bei allen Malinahmen das Grofe mitdenken

und daran orientieren — oder bewusst abweichen

 minimaler Eingriff in die Wohnungen,
Mieter*innen und Eigentumer schutzen > Kosten kontrollieren

« statisch und bauphysikalisch simples System (madglichst wenig Nachweise)

* Nachhaltig in Herstellung, Lebenszyklus, Werthaltigkeit, Ruckbau, Wiederverwertung —
Recycling, Upcycling -> Einbau von Urban Mining Stoffen: Sockelverkleidung (2426)
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ZIELE

GEM. ENERGIESPRONG
e Net-Zerof Standard in der Jahresbilanz
 max. Grad an Vorfertigung
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* Nachhaltig in Herstellung, Lebenszyklus, Werthaltigkeit, Ruckbau, Wiederverwertung —
Recycling, Upcycling -> Einbau von Urban Mining Stoffen: Sockelverkleidung (2426)

« moglichst wenig: Zement, Gips, Verklebung, Lack, Verbundstoffe, Kunststoffe,
mineralOlbasierte Stoffe etc.
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ZIELE

GEM. ENERGIESPRONG
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« moglichst viel: nachwachsende Rohstoffe > CO?-Senke Holz, Zellulose, Abfall
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ZIELE

GEM. ENERGIESPRONG

e Net-Zerof Standard in der Jahresbilanz
 max. Grad an Vorfertigung
e Ubertragbare Konstruktionen
Verstandnis von Pilotprojekt: bei allen Malinahmen das Grofe mitdenken

und daran orientieren — oder bewusst abweichen

 minimaler Eingriff in die Wohnungen,
Mieter*innen und Eigentumer schutzen > Kosten kontrollieren
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* Nachhaltig in Herstellung, Lebenszyklus, Werthaltigkeit, Ruckbau, Wiederverwertung —
Recycling, Upcycling -> Einbau von Urban Mining Stoffen: Sockelverkleidung (2426)

« moglichst wenig: Zement, Gips, Verklebung, Lack, Verbundstoffe, Kunststoffe,
mineralOlbasierte Stoffe etc.

« moglichst viel: nachwachsende Rohstoffe > CO?-Senke Holz, Zellulose, Abfall

« moglichst langlebig, wartungsfrei, werthaltig, vielfaltig nutzbar
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ZIELE

GEM. ENERGIESPRONG

,Net-Zero‘ Standard in der Jahresbilanz

max. Grad an Vorfertigung

ubertragbare Konstruktionen

Verstandnis von Pilotprojekt: bei allen Malinahmen das Grofe mitdenken

und daran orientieren — oder bewusst abweichen

minimaler Eingriff in die Wohnungen,
Mieter*innen und Eigentumer schutzen > Kosten kontrollieren

statisch und bauphysikalisch simples System (moglichst wenig Nachweise)

Nachhaltig in Herstellung, Lebenszyklus, Werthaltigkeit, Rickbau, Wiederverwertung —
Recycling, Upcycling -> Einbau von Urban Mining Stoffen: Sockelverkleidung (2426)

moglichst wenig: Zement, Gips, Verklebung, Lack, Verbundstoffe, Kunststoffe,
mineralOlbasierte Stoffe etc.

moglichst viel: nachwachsende Rohstoffe > CO?-Senke Holz, Zellulose, Abfall
moglichst langlebig, wartungsfrei, werthaltig, vielfaltig nutzbar

auch: die Stadt verschonern - gute Gestaltung befordert die Sanierungsquote!
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Prasentation Machbarkeitsstudie

Prasentation Entwurf

Beauftragung Fassadenbauer

Baubeginn

Beginn Fassadenstellung

Beginn Fassadenbekleidung

Montage PV-Anlage

Balkonstellung

Hulle und Dach dicht - Anlagen betriebsbereit

Kranabbau

Fertigstellung restl. Innenausbau und Bekleidung Ostfassade

Aulenanlagen

Fertigstellung

Die auf dieser und der vorigen Seite dargestellten Prozesse zeigen eine Prognose der zeitlichen Ablaufe.

______ 12. August 21
13. Dezember ‘21

________ 1. August 22
~ 16. September 22
Mitte September ‘22
30. September 22

28. Oktober ‘22

Aufgrund der Vielzahl der Beteiligten sowie externer Faktoren wie Witterung und Genehmigungsverfahren kénnen den geplanten Ubergabetermin

wesentlich und stark verandern.

Weitere Abstimmung mit Fachplanern, Ausfiihrenden, Witterungsverhaltnisse und Gegebenheiten auf der Baustelle(Unvorhersehbares im Bestand)

kénnen Termine beeinflulen
Der AN kann nur seine Arbeits-Phasen nach besten Wissen und Gewissen zeitlich abschatzen.

EffizienzZTagung Hannover - 10.11.2023
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KONZEPT

HAUSTECHNIK

HEIZUNG

* Integration der - fur den Energiesprong
bereits installierten - Warmepumpe in

neues Konzept

« teilw. Ubernahme der - fiir den Energie-
sprong bereits aufgestellten - Puffer-

speicher

* Austausch Heizkorper gegen Gerate mit
geringer Vorlauftemperatur, Bestandsgerate

nicht mehr haltbar

Annahme:

SANITAR

» Austausch Durchlauferhitzer gegen

vollelektrische, effizientere Gerate

* restliche Bad-/Sanitdrausstattung bleibt
unberiihrt! (versch. Sanierungszustande,

teilw. individuell gestaltet)

vorhandenes Versorgungssystem (Wasser, Abwasser, Strom...)
bleibt bestehen und kann weiterhin genutzt werden!
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ELEKTRO

* Die bestehende Stromversorgung bleibt

unberiihrt!

* (Sollten im Laufe des Projekts neue Leitun-
gen benotigt werden, kdnnten diese, wie die
Laftung, uber die neuen Fassadenelemente

erbracht werden.)

LUFTUNG

* Integration dezentraler Luftungsgerate in

neue Fassade, dafur notwendig:
- 2 Gerate pro WE

— Installation Abluftrohre

(offen oder verkoffert)

+ Stilllegung der ,Kolner-Luftung“ (Bestand)

Konzept Haustechnik
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ENERGIESPRONG 2426, KOLN-ZOLLSTOCK

NET-ZERO GEBAUDE IN DER JAHRESBILANZ

vorgefertigte Dachelemente inkl.
Eindeckung und Halter fur PV

Photovoltaik Anlage

Dachstuhl Bestand

nahtlose Fihrung der thermischen
Hulle durch neue Bauteile

entfernen der
Dachbodendammung

Fassadenbekleidung
gem. Genius Loki mit
verdeckten StoRen

Bad-Abluftrohr, aufputz

vorgefertige Fassadenelemente
Wandoberflache bleibt erhalten.

Kein Laibungsbeiputz!

Anschlag wird vor

Fassadenmontage abgeschnitten umlaufende Laibungsverkleidung um

Anschluss luftdichte Ebene zu verdecken
(kein Putz!)

Auflen- und Fortluft in Laibung
Luftungsgerat

Abbruch Fenster nach Einbau
neue Fassade

Fenster in N
Fassadenelementen vormontiert 7‘

Tausch der Heizkorper
wg. geringerer Vorlauftemperatur

/ » Steckdose in Heiznische nachriisten
(Kabel Uber neue Fassade)
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Details



FASSADENKONSTRUKTION

VERSORGER - ALLESKONNER - KLEID
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432

- - Brandriegel
/ Steinwolle (?), F90

L
il
PSS,
/ " 7 /
PSS
LSS SIS,
LSS /

175

L5

Bestand:

olladenkésten im EG!
Ost- pund Stidfassade

1,48°

55,

Fenster Innenzarge
Gipskarton i.KI.

Fensterbank Innen |

Holzwerkstoff i.KI.

20

I

Stahlblech 1Tmm

als Brandsperre

gekantet, ggf. Mehrteilig (dani
- mind. 4 cm uberlappend!).

Im Bereich der Hinterliiftung
alle 20 cm ein Loch

mit 1cm Durchmesser

01

L 10 1,6y
Brandriegel

Liftungsrohr im
Brandriegelbereich!

Fenster Innenzarge
Gipskarton i.K|.

u| %

Gipskarton
1,5 mm,
satt an Rahmen anschlieRenc

| | Fassadenaufbau 43,2cm

Aludeckung: Prefa Raute 29x29cm
0SB 2,2cm
Konterlattung / hinterliiftete Ebene 4,0cm
DHF (Egger) 1,5cm
Zellulose Einblasdammung 28,0cm
OSB (Egger) 1,5cm
Dammung Glaswolle 6,0cm
Aufienputz Bestand ca.2,0cm
Bimsbeton 1200 ca.26,5cm
Innenputz Bestand ca.l,

Ldftungsrohre in Fassadenelemente
integriert. Liiftungsventil im Bereich
der Festverglasung

Laibung Fenster AuBen
Aluminium, glattes Blech
Farbe i.KI.

Fenster, Holz/Alu-Rahmen
RC2-N - nur EG!

| Fensterbank AuBen,

Aluminium, Farbe i KI.

Detailzeichnung Fenster mit LUftungsventil



BRANDSCHUTZ

VERSORGER - ALLESKONNER - KLEID

Detail Detail

— Mineralwolle
Schmelzpunkt > 1.000 °C!

|

Brandsperre + Abschlussriegel

) EELLILI EEE B
11

H Insektenschutz Lochblech i.KI.

I Stahiblech 0,7 mm

als Brandsperre

gekantet. Bei StoRen sowie
mehrteiliger Ausfilhrung

muss eine Uberlappung von mind.
4cm gewsihrleistet sein!

penhaus

auf einen Abstand zwischen Blech
und AuBenkante OSB von 9 mm ist
zwingend zu achten!

Achtung: Die Rautenverkleidung liegt

<

nicht plan auf. Die tatséchliche Fuge wird
demnach gréfer als 9mm, jedoch vom
Insektenschutz unterbochen sein.
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vertikaler Riegel Theppenhaus
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vertikaler Riegel T

~ Blechabschluss auf OSB
(Feuchteschutz)

VL
-

Brandriegel
Steinwolle/Mineralwolle
Schmelzpunk  1.000 °C,
nicht brennbar.

10

as-gen

Brandriegel
427 cm

Ansicht Ost
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LUFTUNGSKONZEPT

HAUSTECHNIK SANIERUNGSANSATZ

Abluftleitung zum innenliegenden Badezimmer

© Zehnder Group

5

Quelle: WGaV Luftungsgerat im Flur
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Vergleich: Verortung und Leitungsfliihrung Luftungsanlage
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LUFTUNGSKONZEPT

HAUSTECHNIK SANIERUNGSANSATZ
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Erstkonzept

EffizienzZTagung Hannover - 10.11.2023

moglicher
Sanierungsansatz:

sehr invasiver Eingriff im
bewohnten Zustand,
umfangreiche Arbeiten

Neuplanung

vorgeschlagener
Sanierungsansatz:

punktuelle Eingriffe, minima-
ler Aufwand in der Wohnung,
sensibel gegenuber Mieter-

notwendig schaft
i
[ I I I 1
T L} Pl
Leitungsfiihrung
durch Kiiche,
unverkleidet
Kiiche Z3 Z3 Kiiche
ung!
1 Kernbohrung
| abgehangte Decke innerhalb
Errl]#ft#ngsgerat und neuer elektr. der Wohnung
onriuhrung. Durchlauferhitzer 0
g Bereich mit Unterzug!
Flur Bad
mind. 6 Kernbohrungen
innerhalb der Wohnung
—1
Z1 z2 z2 Z1
Leitungsfiihrung
durch Zimmer, Luftungsgerat
ggf. verkoffert
X
I I " I ! N ! O\

Vergleich: Verortung und Leitungsfliihrung Luftungsanlage



LUFTUNGSPLANUNG

. AL
ENERGIEBURO VOM STEIN [ifingsgers] At urer 2 ADIR unter Zulf] L fungsge Litungsgerd] &)
150 m [Cuna Abiuftventil][Luna Zuluftventil [Luna Zuluftventil] [Luna Zuluftventil] 150 mm 150 mm__ | {Luna Abluftventil
o — D == s 7
T - M rrerrrs N s e
W | \ AN NN NN [ ! DM l [ [Cuna Zulutventil] | HI\J ]
Zl = AL ZL ZL 1+ A —
1] 2 14 o AL ZL 1 AL
90 mm 90 mm 90 mm 90O mm| |@ o o T g
N ZL AL 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
51 mm —51 mm AL ZL ZL AL
138 mn) 138 mm Zimmer 51mm — | |51 mm 51 mm | —51 mm
m 138 mm 138 mm 138 mm 138 mm
r AL AL Kiiche
Reno Abluftventil ~ [ 1 o o 1 y R24.12.2
AL |7 90 mm 90 mm
[ = — — — =
AN 90 mm Bad Bad J Reno Abluftventi [%@no Abluftventil —
e Zuvertl——— = ; R-26.113 R-26.12.3 H QL
él- [ o H +_[Reno Abluftventi H 90 mm
90 mm ‘ ‘ AL Reno Abluftventil
: Flur 2 Flur Flur Bad
Luna Zuluftventil . R-28.11.1 90 mm M R-26.12.1 R-24.11.1 B e
z x Pemmg W ey oig |- LR
o1 mm = 51 mm L OK 20=0KRD OK 20=OKRD —
138 mm L 138 mm j | ‘ ;
N S NN i NN\ N\
7L AL 2 ) _ 7L
o e | 2 r
] 138 mm 2
90 mm 90 mm 90 mm
Reno Zuluftventil I:l
= Zuluftventil
Abluft unter Zuluft| I Reno Zuluftven
Luftungsgerat = |
00 mm |
150 mm |
Luna Zulufiventi - H
L N ] | N N N\ \§ I\ \ f r L
= ® H v e
(4] ]
Legende HLS (Ausfihrung) Baustelle Energiesprang Architekt Zeller Kolmel Architekt Tel. 0221 8882290
Schwalbacher Strafle 24-26 Bismarkstrafe 60 Fax
Abluft (AL) 50969 Kaln-Zollstock 50672 Koln
; Bauherr  Wohnungsgen. am Vorgebirgspark 6 | Sfafiker Tel
Zuluft (ZL) * T E:;:‘SNK"EXHW Strafe 66 Fax
oln

Ab- und Zuluftrohre werden in DN 90 ausgefihrt @ \t .
] I ———

Ubergange am Wohnungseintrit sowie schlissig

o Energiebiiro vom Stein GmbH
en e rq %u ro Osirar‘::gr:rg;?ran: 137 ; 50825 Kaln

- \
zum Ventil T ﬂ ] 2% Tel: 0221/ T16131-0 ; FAX: 0221/ T16131-29
[Rohr DN 90 / Comfo Tube Flat 57) I U ul / vom Stein EMAIL: info@energiebuero-vomStein.de
I iR
i
AR Energiesprong
®
Installationsplan Stand: Architektenplan
. 1. Obergschoss
\\\ Projekt-Nr Gewerk Planungsstand
; P21048T Liftung Ausfiihrung
L MaBistab Format Datum | Name [ Zeichnungs-Nr.
Planer | 16.03.2022| Schneider
1:50 DIN A1 Gez. | 16.03:2022| Barth L.5.01-1.0G
T T s a7 CAD G R by, Lot s 814 o o U0 b et et D Tochmung o7 T
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FASSADENKONSTRUKTION

VERSORGER - ALLESKONNER - KLEID
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Laftungsgerat und Leitungsfiihrung in Fassadenelement



FASSADENKONSTRUKTION

VERSORGER - ALLESKONNER - KLEID

Wandanschluss/Lastabtrag - Leitungsfiihrung in neuer Fassade

Tagung Hannover - 10.11.2023
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FASSADENKONSTRUKTION

VERSORGER - ALLESKONNER - KLEID
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EINBAU FASSADENELEMNTE
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EINBAU DACHELEMENTE

»?’R.KO(

7, Z EffizienzZTagung Hannover - 10.11.2023 Impressionen Baustelle: Dachelemente

<
OHITE*



BALKONMONTAGE
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Impressionen Baustelle: Balkonstellung
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MONTAGE PV-ANLAGE
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MONTAGE LUFTUNGSGERATE IN FASSADE
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Impressionen Innenausbau: stral3enseitiges Wohnzimmer
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INNENAUSBAU

&
3'74) Z’\ z EffizienzTagung Hannover - 10.11.2023

Impressionen Innenausbau: hofseitiges Wohnzimmer



VORHER / NACHHER
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VORHER / NACHHER
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VORHER / NACHHER

»"’R'KO(

& K2
N —
i;o Z’\ 5 EffizienzTagung Hannover - 10.11.2023 Eckperspektive Siidwest (Quelle Zk, Dena)

<
Chiret



VORHER / NACHHER

i,
o

| i T

N

»?’R-KO(

~ 7,
W ™
3'74) Z’\ 5 EffizienzTagung Hannover - 10.11.2023 West- / Hoffassade

<
Chiret



GALA ARBEITEN

00
AN

=
0

<>
e 2
e >
;’00

o

eRKg,

i

Chiret

H-ZE(

EffizienzTagung Hannover - 10.11.2023

>
<Q/\/-13

Gala-Arbeiten (Quelle Dena, ZK, ZK)



JAHRESBILANZ VERBRAUCHE UND GEWINNE

™
a

2021:

201 kWh/m?a

48 kg CO2/m?3a

<’
¥ Z'\ z EffizienZTagung Hannover - 10.11.2023

2023:

- 10 kWh/m?a

- 4 kg COz2/m?a

Monitoring Energie fiir Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom in der Jahresbilanz, ohne Energietransfer!



ENDENERGIE HEIZUNG, WARMWASSER, STROM INKL. SOLARE GEWINNE (JAHRESBILANZ!)

Energiebilanz / NetZeroBilanz Projekt Schwalbacherstr. 24-26, Koln
16000

12000
Energieiiberschuss: 21 %

8000

4000

|

Okt

-4000

Dezl Janl FebI Mer AprI Ma'I JuI.I Augl SepI

-8000
-12000

-16000

PV-Ertrag I Verbrauch (Heizung, WW, Liiftung) === NetZero-Kurve im Jahresverlauf monatliche Energiebilanz (Verbrauch - Ertrag)
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30 WE IN KOLN - BESTAND 2023
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24 WE IN KOLN - BESTAND 2023
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30 WE IN KOLN - BESTAND 2023
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30 WE IN KOLN - VORENTWURF ZU NET-ZERO MIT BARRIEREFREIKONZEPT
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DETAIL FENSTER

UNTERSUCHUNG FENSTERFLACHE IM VERGLEICH ZU NR. 24/26
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Schwalbacher Str. 49-53:
24,8% Fensterflache pro Wohnflache

Schwalbacher Str. 24/26:

27,1% Fensterflache im Durchschnitt

31,7%

(min 12,5%)

AR
0,95 m?

24,1%

(min 12,5%)

! i —1

05 L. N E\W
. 2,345 895
agfl prii
42,9%

Kiiche
R-26.21.2

Ziim

Bad
R-26"21"3

06 sc (min 12,5%)

16,381

18,5%

(min 12,5%)

AAAANNRANANNNANNNNNNNNRN

R-26.22.3
N

Flur
R-26.21.1

Wohnung W-26.21

§ —

23,9%

(min 12,5%)

01 Diele

(min 12,5%)

24,1%

FLB 01.06.3

(min 12,5%§™

(min 12,5%)

v
E e

Die untersuchten Gebaude haben mit knapp 25%, ahnlich wie die Gebaide der Schwalbacher Stralle
24/26, einen relativ hohen Fensteranteil (Soll laut Bauordnung 12,5%). Daher kann auf das Kosten- und
Schmutzintensive Abschneiden der Fensteranschlage verzichtet werden. Die neuen, zusatzlichen Fens-
ter werden die Belichtung dadurch etwas reduzieren.

EffizienzZTagung Hannover - 10.11.2023
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30 WE IN KOLN - ENTWURF ZU NET-ZERO OHNE BARRIEREFREIKONZEPT
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KONZEPT INTERVENTIONEN

08 Loggi
5,33 m?

N

06 Schlafen

"~ Loggia in thermische Hiille integriert.

)
N

05 wc -

)
Lg

04Bad |
3,91 m?

‘: ‘ |y

03 Kiiche

13,52 m?

06 Se neue Fenster fir das Sommerhalb-
jahr auffaltbar. Mieter Uber Verlauf
der Thermischen Hulle informieren!

~05 we

1,83 -

04 Bad

3,91 m?

7

03 Kiict

Sonnenschutz als einfaches,

.- handisch bedientes Rollo geschitzt
zwischen beiden Fenstern
(kostengunstige Losung,

keine Elektrojalousie, keine Zulei-

ZNSCEL N
Zweites, neues Fenster (2fach) als -~~~ N & \%
Kastenfenster mit Bestandsfenster, > — N
alternativ 3fach-Fenster und Ausbau e 07 Wofnen
Bestandsfensterfliigel $ Abbruch N - N
Blendrahmen und Fensterbank \/> § />
vermeiden! o -
Abhangdecke f. Laftungsleitungenin ~=-------- 080 _ _,/35{@ _____
Diele (ca. 15-20 cm) i i 0
s i.d.R. unméblierter Raum . O L .

L] L]

o
Erhalt der Bestands-Treppenhau-
ser, Abhangdecken unter Treppen-
laufen und Podesten. Erweiterung :
Eingangsbereich im EG durch kleine
Eingangsvorbauten mit Sitzbank und
Briefkasten.
L:»%R'Koz%ﬂ
% ZT\ g EffizienzTagung Hannover - 10.11.2023 o :
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tung notwendig - Bauphysikalisch
noch im weiteren Planungsablauf zu
untersuchen)



KONZEPT TGA GRUNDRISS

Erhalt bestehender Heizkorper trotz
geringer Vorlauftemperatur durch
neuen Warmeerzeuger (WP), da
hervorragende therm. Hulle (siehe
Bewertung IB Eukon)

Laftungsgerat im Hausflur

(Wartung und Filterwechsel durch
Verwaltung mogl. ohne Wohnung
betreten zu mussen, keine Integrati-
on der dicken Leitungen fur Aul3en-
und Fortluft in Gebaude notwendig,
energetisch beste Losung)

F60-Einhausung + Revisionsklappe
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2\ - 2 |
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Inen 07 wohnen
23,37 m?
72 \
> <O
N U

AR

| Jlo,90 m2

AR
0,90 m?

(il

+5,50 / +55,29

&

s N
H—ag 1,08/ —H

4,125
4}+4q.1\2n / +53,91

SN

02 Zimmer
11,80 m?

T |

[ [

|

06 Schlafen
16,38 m?

AR
i

08 Loggig

533m?

i

1

/.;

03 Kiiche

13,52 m?

- -
- -
- -

_ -
- \

Holztafelbau REI 60+M far
AulRenwand. Innen davor in
Abkofferung integriert befinden
sich die Luftungsgerate

Laftungsleitungen nur im Dielen-
bereich, Zu- und Abluftventile Uber
Tursturz. In den Dielen befinden sich
kaum feste Einbauten und Maobel.

Anschluss der Raume an Luftung
durch eine Kernbohrung mittig tber
der Tar. Hier ist in der Regel keine
Moblierung im Weg.

ggf. Brand- & Rauchschutzklappe
sowie Revisionsoffnung (Brand-
schutz Pirmin Jung: ,Wenn ein
Abstand der Zu-und Abluftleitungen
der einzelnen Luftungsgerate in der
Fassade von 2,5m (jeweils horizon-
tal wie vertikal) eingehalten werden
kann, brauchen keine Brandschutz-
klappen eingebaut werden.” In
weiterer Planung prufen!



KONZEPT TGA SCHNITT

Laftungsgerat im Hausflur an
AulRenwand (Wartung und
Filterwechsel durch Verwaltung
mogl. ohne Wohnung betre-

ten zu mussen keine Integra- T——]

tion der dicken Leitungen fur
Aulden- und Fortluft in Gebau-
de notwendig, energetisch

beste Losung)

F60-Einhausung +

Revisionsklappe

Holztafelbau REI 60+M fir .-~

Aullenwand. Innen davor in R

Abkofferung integriert befinden
sich die Luftungsgerate
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Laftungsleitungen unter
Treppenlauf bedienen
jeweils eine Wohnung im
Geschoss daruber und
darunter vom Treppenpo-
dest aus (Kernbohrungen
uber Taren)

ggf. Brand- & Rauchschutz-
klappe sowie Revisionsoff-
nung (Brandschutz Pirmin
Jung: ,Wenn ein Abstand
der Zu-und Abluftleitungen
der einzelnen Luftungsge-
rate in der Fassade von
2,5m (jeweils horizontal wie
vertikal) eingehalten werden
kann, brauchen keine
Brandschutzklappen einge-
baut werden.” In weiterer
Planung prufen!



DETAIL FENSTER

KASTENFENSTER 1:20

Sommerlicher Warmeschutz:

als einfaches, handisch bedientes
Rollo/Jalousie, ohne. Elektroan-
schluss (muss noch bauphysikalisch
verifiziert werden)

Erhalt der bestehenden 2-fach
Warmeschutzfenster (Austausch

ca. 2002) , keine MalRnahmen im
Fensterbereich (auch Fenster-
bank) notwendig $ kein Dreck in der
Wohnung, keine Schaden an Tape-

te. Alternativ 3-fach-Verglasung neu

und nur Blendrahmen der Bestands-
fenster erhalten.

Erhalt der bestehenden Heizkorper,
gute therm. Hulle macht niedrige

Vorlauftemperatur der WP magl.

(Neue Thermostatventile und

hydraulischer Abgleich notwendig)
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m
; Z'\ 5 EffizienzTagung Hannover - 10.11.2023
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\b\d

zusatzliches Fenster, 2-fach verglast
als Kastenfenster, nach Aul3en oder
Innen 6ffnend.

(alternativ Flugel und Pfosten
Bestand entfernen, neues Fenster
3-fach verglast)

Anarbeiten der Laibung + Luftdich-
te in der Fuge zw. Fensterrahmen.
MalRnahmen zur Feuchtepufferung
gemal Untersuchung IB Eukon
noch abschliefdend zu untersuchen.



STATIK

PIRMIN JUNG, AUSZUGE AUS DETAILKATALOG HOLZBAU

Y
PI RM I N u N G Schwalbacher Str. - MFH Kéln 5_22.2181 ‘ i pl R M I N u N G Schwalbacher Str. - MFH Kaln 5222181 PI RM I N u " G Schwalbacher St - MFH Kain 5 222181
Vorplanung hzu/06.04.2023 Vorplanung hzu/06.04.2023 Vorplanung hzu/06.04.2023
" i ) ) .
DET. 6 Konstruktionsaufbauten 4 M1:10 I DET. 8 Konstruktionsaufbauten 6 M1:10 DET. 304 First Steildach M1:10
oy S
AW 02 - Auenwand DA03- Slidach - Varnte 2.1
Mauerwerk tragend R60 E130 tagend (aussteend RO OER KX
N Putz innen 10mm Photovoltaik-Anlage nensS
Mauerwerk 300mm Dacheindeckung (2 B. Trapezblech/Foliendach) Dachneigung WL[‘BE"’EC
Sparverblender 55mm Lattung
Fassadenbahn als Feuchteschutz (2.8: Tyvek, nicht gespannt DWD Piatte 16mm
Sténder 260mm, a=625mm und 20mm Luft zur Aufnahme Toleranzen Sparren C24, 801260, a=625mm
Mineralwolle 280mm, WLS 032 Zeluslose Dammung, 260 mm, WLS 038
Gipsfaserplatte 15mm DWD-Platte, 22mm
Fassadenbahn, 2.8. Stamisol FA Luftraum nicht beliflet
Konterlattung 30mm Abdichtung Top-Elastomer-Bitumen- SchueiGbzhn Smm
Lattung 30mm = Warmedammung PS 20, WLG 035, 140mm
Vertikal Schalung, geschlossen, 25mm Dampfsperre (Bitumen-SchweiBbahn)
e Gofallebeton i.M. 120mm, max. 200mm
I Die Fassadenbahn auf der Riickseite dient dem konstruktiven Stahibeton B225 250mm
S Feuchteschutz der Elemente. Sie sollte nur an jedem 2. Stander o rrmves l
ol befestigt sein und nicht fest gespannt. | /- 7 e
Der kann erhaten bleiben. Durch das Vollstandige ver- | s
Kleiden der Fassade mit den Holzelementen kénnen die Verblender nicht | 70007 / o
herausfallen | ; . , 7 7 #
| Z /- Elementiert als Fachwerkd
| 7, % / w 7 Ausgesteift mit Windrispen
| y e
/ y %
oo
U-Wert (W/m?K] 0,125 [u-wert (Wim?k]_[0,10
X
|U-Wert etwas haher als gefordert, aber 260mm Stander als
KVH erhiltlich.
[Wenn eine Dammung aus nachwachsenden Rohstoffen
lgewiinscht ist, braucht es eine zusétzliche GKF Platte
finnerseits des Sténders und 40mm Miwo :
|-> dadurch ware dieser Aufbau ca. 25-30 EUR/m? teurer s
7 Y 7 Z 2 ./
o 7 7 7 7/ oo % 4
NN
PIRMIN JUNG T il R
5 Detail Socka - Stratonseite w10 N
W e a- “ o VORABZUG o o TR PR Sy PTRTR— B “ P

Quelle: Pirmin Jung, Remagen
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350 WE IN WURZBURG - ENERGIESPRONG PLUS

S S—

SN

ganssnnsasfsaanas

3
5
¥
§

SRR N

smansasans fasnan R ey

esissssesreray

===

e e ot non

rrsesrrees

s

srtrrrets

o
A
A
A
A
h
A
}
3
R
h
3
o
8
8
B
3
3
3
3
3
3
3
3
&

rrrrrsse:

o

R /..m
NN
SRS N

SN
3

A
L,
-
.
'l

R

7

7
7
i
7
o

7
’/.,
7
2%,
47

R

7

77

RN
)
2

7
/,,’r
%

NN
Y
NN

rss;

.

/;/////////7////

5
%
7
A

/7 7//

7 7 /’/,;

2
%77

|

rasrrrereer:

%
ooy,

5
R

=

7
7/
7

NN > SN
R D = R
e
RN 3 SRR
R = RN
DR ; N
Sl NN
MIRER N

Nk
R =
RN SN

/7

N

7
e

,/:/

7

//, J
7

%

%

N

7

R
D \ RN
SN N
NN SN \
R w//er X N | /,/MN/I

R
R

]
s,

I
s

171
e

{1

>

Neredt
SN
N

<
7,
m
r

ERKg
Chiret

N
&
N

agung Hannover - 10.11.2023

T

Izienz

Eff

=z
,\‘(/

.
0



VOM PILOTEN
LUM
PLANUNGSBAUKASTEN




ENERGIESPRONG - BAUKASTENSYSTEM

Dachdammung PV

mittels Fertigelementen

neuer Dachstuhl

Heizkorper
Austausch

Durchlauferhitzer
Tausch gegen vollelektrische

Sanierung
Leitungsnetz

Warmeerzeuger UV / Elektro
zentral, inkl. Speicher Ertlichtigung

\,("R.KO.(
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ENERGIESPRONG - 2426

Dachdammung PV

mittels Fertigelementen

neuer Dachstuhl

Aufstockung (1 - 2 Geschosse)

Fertigelemente in Holzleichtbauweise

Heizkorper
Austausch

Durchlauferhitzer
Tausch gegen vollelektrische

Sanierung
Leitungsnetz

Aufzug / barrierefreier Zugang

Elektroleitungen
Integration in Fassade

Warmeerzeuger UV / Elektro
zentral, inkl. Speicher Ertichtigung

\,("R.KO.(

i;) 5 EffizienzTagung Hannover - 10.11.2023 Baukasten zum Energiesprong von 2426
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VORTRAG
ZELLER KOLMEL ARCHITEKTEN
GmbH

Bismarckstral3e 60
50672 Koln

+49 (0) 221 888 229 0
post@zeller-koelmel.eu

www.zeller-koelmel.eu
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DISCLAIMER

Dieses Dokument ist Teil einer Prasentation
von Zeller Kélmel Architekten GmbH und ohne
mundliche Erlauterung unvollstandig. Es dient
ausschlielich dem internen Gebrauch.
Jegliche Weitergabe und Vervielfaltigung (auch
auszugsweise) sind ausschlieRlich mit schriftli-
cher Einwilligung von Zeller Kélmel Architekten
GmbH zulassig.

Soweit Fotos und Grafiken, Abbildungen u. a.,
fur die keine Nutzungsrechte fur einen 6ffent-
lichen Gebrauch erteilt worden sind, zu Layout-
zwecken oder als Platzhalter verwendet
werden, kann jede Weitergabe, Vervielfaltigung

oder Veroffentlichung Anspriiche der Rechtein-
haber auslésen.

Im Falle einer Weitergabe, Vervielfaltigung
oder Veroffentlichung dieses Dokuments, ganz
oder in Teilen, schriftlich, elektronisch oder in
sonstiger Weise, trifft denjenigen die uneinge-
schrankte Haftung gegeniber den Inhabern der
Rechte. Zudem ist er verpflichtet, Zeller Kéimel
Architekten GmbH von allen Anspriichen
Dritter in diesem Zusammenhang freizustellen
einschlieBlich der notwendigen Kosten der
Abwehr derartiger Anspriche Dritter durch
Zeller Kélmel Architekten GmbH.



